
                                                                                                                             Zał. nr 4 do siwz
UMOWA - wzór
Zawarta w dniu …………………….. w Opolu pomiędzy:

Opolskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

45-348 Opole, ul. Rodziewiczówny 1

     reprezentowanym przez:

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..

zwanym dalej Odbiorcą

a
……………………………………………………………………………………………………

     wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy w …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego

     Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………

     reprezentowanym przez:

zwanym dalej Dostawcą

§ 1
Do zawarcia umowy między jej stronami dochodzi w wyniku wyboru oferty Dostawcy zgłoszonej w ramach ogłoszonego przez Odbiorcę zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – z dnia 29 stycznia 2004 r. (Ustawa z 29.01.2004 r. Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późń.zm.) 
§ 2

1.  Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z transportem w ilości  

     2.400 m3 w wielkościach każdorazowo określonych przez Odbiorcę, w terminie 24 godzin od 
    złożenia zamówienia faxem lub drogą poczty internetowej przez uprawnionego pracownika   

    Zamawiającego. Powyższy fakt musi być niezwłocznie potwierdzony pisemnie.

2.  Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Dostawcy na jego koszt i ryzyko do 

     zakładowej stacji paliw Zamawiającego znajdującego się w Opolu przy ul. Rodziewiczówny 1.
     Dostawy odbywać się będą w dniach ………………………………………(z wyjątkiem świąt)

     w godz. ………………… .

3.  Dostawca zobowiązuje się, że zbiorniki autocystern przeznaczonych do przewozu oleju będą

     wyczyszczone i nie będą używane naprzemiennie w celu gromadzenia lub przewozu innych

      rodzajów olejów (względnie innych płynów).

4.  Dostawca zobowiązuje się, że dostawy oleju napędowego odbywać  będą się autocysterną

     z plombami założonymi na zawory nalewowe i spustowe, bezpośrednio w bazie Dostawcy 

     oleju napędowego po nalewie produktu do autocysterny, przez upoważnionego pracownika

     Dostawcy. Z chwilą zawarcia umowy Dostawca przekaże wzory stosowanych plomb a w 

     przypadku ich zmiany jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Odbiorcy.
5.  Olej napędowy w okresie trwania umowy (tj. w okresie letnim, przejściowym i zimowym)

     będzie spełniał właściwości fizyko-chemiczne oraz parametry jakościowe określone

     w załączniku nr 2 do umowy.
§ 3
1.  Cena netto oleju napędowego określona dla temperatury referencyjnej +150C podawana jest w złotych za 1 metr sześcienny łącznie z kosztami transportu i w wyniku postępowania przetargowego została ustalona w wysokości …………… zł (słownie: …………………….), tj. ……. zł  poniżej ceny hurtowej PKN ORLEN według stanu na dzień 07.12.2009 r.
Zmiana ceny następuje  w przypadku zmiany ceny hurtowej ON przez PKN ORLEN ogłaszanej na stronach www.orlen.pl, przy czym upust w ustalonej wysokości ….. pozostaje bez zmian przez cały okres umowy.
2  Jako obowiązującą przyjmuje się cenę z dnia dostawy produktu wynikającej z zamówienia 
     Odbiorcy – przy zachowaniu upustu podanego w ofercie.
5.  Termin płatności strony ustalają na 14 dni od daty dostawy i po otrzymaniu faktury. Termin

     wystawienia faktury nie może być dłuższy niż 7 dni od daty dostawy.

6.  Zapłata następuje w formie przelewu na konto Dostawcy: ……………………………………

7.  Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Odbiorcy.

§ 4

1.  Każdorazowa dostawa oleju napędowego musi spełniać wymagania jakościowe określone
     w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy przy każdej dostawie komplet niezbędnych

     dokumentów dotyczących  przywiezionego oleju napędowego, zawierający co najmniej:

a.  aktualne świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) paliwa, zawierające co najmniej

     następujące dane: nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada, nazwę producenta

     paliwa, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów fizyko-chemicz-
     nych produktu, podpisy upoważnionych uwierzytelniających powyższe dane,

b.  dowód wydania/atest z zawartą w nim:

· gęstością w temperaturze referencyjnej +150C i w temperaturze nalewu,
· ilością paliwa w Mg i w m3 przy temperaturze referencyjnej +150C oraz w temperaturze 

     nalewu.

3.  Dowód wydania/atest będzie stanowić podstawę wystawienia faktury za dostarczone paliwo,

     w m3, w temperaturze referencyjnej +150C.

4.  Odbiorca będzie prowadził kontrolę jakości dostarczonego oleju napędowego (według potrzeb)

     poprzez wykonanie badań laboratoryjnych w laboratorium posiadającym akredytację w

 zakresie zgodności właściwości dostarczonego i wykorzystywanego oleju z właściwościami fizyko-chemicznymi oferowanego oleju napędowego określonymi w orzeczeniu jakościowym dołączonym każdorazowo do dostawy,metodami określonymi w załączniku nr 2 do umowy.
5.  Zamawiający uwzględni rozbieżność pomiędzy wystawionym świadectwem jakości dołączo-

     nym do dostawy a wynikami badań laboratoryjnych próbki pobranej z dostawy, w granicach

     różnic dopuszczalnych metodami badawczymi zgodnie z normą PN-EN-ISO-4259 z 2002 r.

     „Przetwory naftowe –wprowadzenie i stosowanie precyzji metod badania”.

6.  Koszt wykonania badania obciąża Dostawcę w przypadku negatywnych wyników badania.
7.  Zasady pobierania i przekazywania próbek do kontroli określa załącznik nr 1 do umowy.
8.  Odbiory dostarczonego oleju napędowego będą następowały w miejscu jego dostawy przez 

     komisję, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Odbiorcy i upoważniony 

     przedstawiciel Dostawcy – kierowca autocysterny lub inny upoważniony pracownik.
9.  Dostawca przedstawi każdorazowo dokument wydania – atest oraz aktualne świadectwo 

     jakości.

10. Spust produktu nastąpi po komisyjnym sprawdzeniu nienaruszalności plomb Dostawcy

      (założonych na zawory nalewowe i spustowe w autocysternie Dostawcy).

11. Przy każdej dostawie Odbiorca będzie pobierał próbki paliwa w celu określonym w ust. 4 i 5

      oraz w celu dokonania oceny wzrokowej czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów,

      ciał stałych lub wody – wg zasad określonych w ust.7.
12. Z odbioru zostanie sporządzony Protokół komisyjnego odbioru paliwa w 3 egzemplarzach

      (1 egz. dla Dostawcy, 2 egz. dla Odbiorcy) stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
13. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń paliwa zostanie ono uznane za niezgodne

      z zamówieniem co będzie skutkowało odmową przyjęcia oleju przez Odbiorcę. W takim
      przypadku Dostawca ma obowiązek na swój koszt natychmiastowo dostarczyć Odbiorcy

      taką samą ilość paliwa czystego, spełniającego wymogi określone w § 2 ust. 5.

14. Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji kompletności dostawy w przypadku

      ponadnormatywnych różnic, na podstawie protokółu, o którym mowa w ust. 12.

15. Ujawnienie, przy pomocy badań laboratoryjnych niezgodności parametrów określających

      właściwości próbki oleju napędowego danej dostawy z określonymi w świadectwie jakości

      dostawy, będzie uznane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.
16. W przypadku, gdy wadliwe paliwo zostanie wlane do zbiorników Odbiorcy, w których będzie

      znajdować się paliwo, Dostawca będzie zobowiązany na swój koszt wymienić całe paliwo 
      w ilości zgodnej z ilością w tym zbiorniku po jego wypełnieniu przez Dostawcę.

17. W przypadku nieterminowych dostaw lub ich złej jakości umowa może być przez Odbiorcę
      rozwiązana w trybie natychmiastowym.

§ 5
1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się 
     zapłacić Odbiorcy kary umowne z następujących tytułów:
a.  w przypadku zwłoki w dostawie oleju – w wysokości 5% wartości brutto nie dostarczonej

     w terminie dostawy, ustalonej wg. ceny obowiązującej w dniu, w którym dostawa miała 

     nastąpić, za każdy dzień zwłoki,

b.  dostawy oleju niespełniającego właściwości fizyko-chemicznych lub parametrów

     określonych w świadectwie jakości dostawy – w wysokości 15% wartości brutto tej dostawy,

c.  w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn podanych w § 4 

     ust. 17 Dostawca zapłaci na rzecz Odbiorcy kary umowne w wysokości 5% wartości

     niezrealizowanych dostaw brutto.

2.  Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Odbiorcę należnych od Dostawcy kwot z tytułu 

     kar umownych  z należności za dostawę paliwa określone w fakturze.

3.  Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

     umowne.

4.  W przypadku powstania udokumentowanej szkody w mieniu Odbiorcy spowodowanej przez

     dostawę paliwa nie spełniającego parametrów określonych w przedmiocie umowy,

     Dostawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty
     odszkodowania obejmującego szkodę rzeczywistą jak również utracone korzyści.

5.  Odbiorca zapłaci na rzecz Dostawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę 

     wynagrodzenia.

§ 6
1.  Dostawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

     brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwotę ……………….. PLN słownie: ……………..... zł.

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………

     ……………………………………… przed zawarciem umowy.

3.  Wniesione przez Dostawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest

      na zabezpieczenie zgodnego z umową jej wykonania.

4.  Odbiorca zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

     przez Odbiorcę za należycie wykonane.

§ 7

Umowa zawarta została na czas określony i obowiązuje od ………………… do 31.12.2012 r.
§ 8

1.  W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
     Cywilnego i przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.

2.  Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu Stron

     pod rygorem nieważności, z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.  Ewentualne spory Stron wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy

     Sąd Powszechny w Opolu.

§ 9

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                 DOSTAWCA:                                                                ODBIORCA:

Załącznik nr 1 – Protokół przyjęcia dostawy.

Załącznik nr 2 – Parametry jakościowe oleju napędowego.
                                                 Załącznik nr 1  do umowy nr ……………… z dnia ……………….

	OPKS S.A.

Opole
	Protokół przyjęcia dostawy nr …….../………
	data ……………………..


1.      Parametry dostawy wg danych Dostawcy
	nr dowodu wydania
	masa dostawy [kg] 
	objętość dostawy w 15oC
	gęstość dostawy w 15oC[kg/m3]

	
	
	
	


2.      Stan cysterny i plomb
	sprawdzenie:
uszkodzeń mechanicznych, wycieków

paliwa, ilości i stanu plomb
	Nr rejestracyjny autocysterny:

	
	uwagi:


3.      Pobranie próbek paliwa
	miejsce (sposób) pobrania próbki


	przez zawory spustowe
	przez pokrywy, zgłębnikiem

	ilość pobranych próbek


	
	


4.      Parametry paliwa w dostawie wg oceny i pomiarów przyjmującego – odbiór jakościowy
	ocena wzrokowa zawartości wody w próbkach
	jakość dobra
	jakość zła

	ocena wzrokowa zawartości zanieczyszczeń mechanicznych
	jakość dobra
	jakość zła

	pomiary próbek
	komora 1
	komora 2
	komora 3
	komora 4
	komora 5
	średnia

	gęstość [kg/m3]

	
	
	
	
	
	

	temperatura [oC]

	
	
	
	
	
	

	Nr banderoli/plomb

	
	
	
	
	
	

	gęstość paliwa w dostawie w 15oC,z  tabeli dla gęstości i temp.średniej z pomiarów [kg/m3]

	

	różnica w stosunku do gęstości określonej przez Dostawcę (dopuszczalna 3 [kg/m3]

	


5.      Pomiar objętości przyjętej dostawy paliwa
	numer zbiornika do którego przyjęto dostawę
	Komora A
	Komora B
	Łącznie

	objętość w 15oC,z wydruku przed dostawą [dm3]
	
	
	

	objętość w 15oC,z wydruku po dostawie [dm3]
	
	
	

	objętość dostawy w 15oC  [dm3]
	
	
	

	objętość w 15oC z uwzględnieniem błędu pomiaru  ±0,6% 
(min-max)  [dm3]
	
	
	

	Różnica dopuszczalna [dm3]:
	


6.      Porównanie objętości wg danych Dostawcy i wg pomiarów – odbiór ilościowy
	objętość dostawy w 15oC – wg danych Dostawcy - ……………………

wg pomiarów,z uwzględnieniem błędu pomiaru±0,6%-……………….
	zgodna


	niezgodna

	Różnica rzeczywista [dm3]:
	


7.      Przyjęcie dostawy
	przyjęta objętość dostawy w 15oC – wg danych Dostawcy  [dm3]
	

	niedobór-ponad błąd pomiaru [dm3]
	
	nadwyżka-ponad błąd pomiaru [dm3]
	


8.      Uwagi
	


9.      Podpisy
	imię, nazwisko i podpis kierowcy – konwojenta


	imię, nazwisko i podpis przyjmującego dostawę

	załączniki:   wydruki systemu pomiarowego

                     dowód wydania (zbiorczy i do komór)
                     świadectwo jakości 
	


                                                                       Załącznik Nr 2 do umowy nr ………….. z dnia ………………
TABELA WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO
Metoda badań:

Tabela nr 1

	Właściwości
	Jednostka
	Zakres
	Metoda badania 

	
	
	minimum
	maksimum
	

	Liczba cetanowa
	
	51
	-
	PN-EN ISO 5165:2002(U)

	Indeks cetanowy
	
	46
	-
	PN-EN ISO 4264:2001

	Gęstość w temp. 15oC
	kg/m3
	820
	845
	PN-EN ISO 3675:2002(U)

	Zawartość wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
	%(m/m)
	-
	11
	PN-EN 12916:2002(U)

	Zawartość siarki
	mg/kg
	-
	10
	PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884

	Temperatura zapłonu
	oC
	powyżej 55
	-
	PN-EN ISO 2719:1999

	Pozostałość po koksowaniu
	%(m/m)
	-
	0,30
	PN-EN ISO 103370:1999

	Pozostałość po spopieleniu
	%(m/m)
	-
	0,01
	PN-EN ISO 6245:2002(U)

	Zawartość wody
	mg/kg
	-
	200
	PN-EN ISO12937:2002(U)

	Zawartość zanieczyszczeń
	mg/kg
	-
	24
	PN-EN ISO12662:2002(U)

	Badanie działania korodującego na miedź (3h, w temp. 50oC)
	klasa
	klasa 1
	PN-EN ISO2160:2002(U)

	Odporność na utlenianie
	g/m3
	-
	25
	PN-EN ISO 12205:2002

	Smarność, skorygowana średnica
śladu zużycia (WS 1,4), w

temperaturze 60oC
	µm
	-
	460
	PN-EN ISO 12156-1:2001

	Lepkość w temperaturze 40oC
	mm2/s
	2,00
	4,50
	PN-EN ISO 3104:2002(U)

	Skład frakcyjny:
do temperatury 250oC destyluje,

do temperatury 350oC destyluje,

95%(V/V) destyluje do temp.
	%(V/V)

%(V/V)

oC
	85
	<65

360
	PN-EN ISO 3405:2002(U)

	Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP
	oC
	-
	01) – 102) – 203)
	PN-EN 116:2001


Objaśnienie do Tabeli:
1)  Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

2)  Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października

    do dnia 15 listopada
3)  Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego. W okresie prognozowanych

    temperatur powietrza poniżej -20oC  - przedmiotem zamówienia będzie dostawa oleju napędowego

    w klasie 2, zgodnie z normą PN-EN 590:2006.

DZ.U. z 2008 r. Nr 177, poz. 1058. 


